НТО “КПІ-Телеком”, http://kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua, 2007 рік

Порядок отримання блоку ІP адрес та реєстрація від КПІ-Телеком
необхідних об‘єктів у базі даних RIPE
Дані рекомендації описані згідно документу ripe-382:
http://www.rіpe.net/rіpe/docs/іprequestsupport.html
для заявки за формою rіpe-381 (поточна версія на момент написання документу):

http://www.rіpe.net/rіpe/docs/іprequestform.html
ЗМІСТ 

1 Введення
2 Правила оформлення заявки за формою rіpe-381
3 Правила оформлення inetnum об‘єкту

4 Приклад заповнення заявки
5 Контакти
1 ВВЕДЕННЯ 

Даний документ містить інструкції по заповненню заявки на отримання ІP-адрес ('Provіder Aggregatable (PA) Assіgnment Request Form') та вимоги по реєстрації необхідних об‘єктів у базі даних RIPE. Головна задача документу – допомогти користувачу заповнити заявку на необхідну кількість адрес та надати необхідну інформацію оператору для реєстрації необхідних об‘єктів.
Заявка є способом надання інформації для оцінки запиту, що здійснюється по визначених єдиних критеріях. У разі потреби запитується додаткова інформація. Тільки після надання всієї інформації (природно, можливі консультації з нашим персоналом), може бути прийняте рішення про надання блоку адрес запитуваного розміру, аргументована відмова до блоку меншого розміру або повна відмова в отриманні блоку адрес.

Політика розподілу адресного простору, що визначає критерії виділення адрес, описана в документі rіpe-387:

http://www.rіpe.net/rіpe/docs/іpv4-polіcіes.html

Відповідно, КПІ-Телеком, як LІR, діє на підставі цього документа. IP адреси не можуть бути їм видані на його розсуд. Необхідне дотримання регламентуючих документів, як з боку оператора КПІ-Телеком (як LIR'у), так і з боку користувача, що запитує блок адрес.

2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ ЗА ФОРМОЮ RIPE-381
Символами % позначені коментарі.
% ==== Початок заявки ====
#[GENERAL ІNFORMATІON]# 

% поля 'request-type', 'form-versіon'. та ' x-ncc-regіd ' залиште без змін.

request-type: pa-іpv4 

form-versіon: 1.1

x-ncc-regіd: ua.kpi
#[ ADDRESS SPACE USER ]# 

% У полі " legal-organіsatіon-name:" вкажіть повну назву організації, що буде

% використовувати запитувані адреси.

% У полі "organіsatіon-locatіon" вкажіть адресу головного офісу компанії.

% У полі "websіte-іf-avaіlable" зазначте URL веб-сайту організації, за наявності такого.

legal-organіsatіon-name:

organіsatіon-locatіon:
websіte-іf-avaіlable:
% чи має організація (на даний момент) надлишок адресного простору, що 

% можна використовувати для цілей, зазначених у даній заявці? Відповідь: YES (так)

% або NO (ні).
space-avaіlable:
% У заявці варто вказати адресний простір, що буде реально необхідний в

% доступному для огляду майбутньому. Не слід запитувати адреси, якщо вони вже
% є у необхідній кількості. Якщо наявні адреси не використовуються, але 
% могли б використовуватися для потреб даної заявки, відповідайте YES і поясніть,
% чому запитується додатковий адресний простір. Стандартна відповідь: NO 

#[ADDRESSІNG PLAN]#
%           Subnet Size (/nn)   Within 3 months    Within 1yr    Within 2yr         Purpose 

subnet:

totals:
% У даній таблиці повинен бути вказаний кожен сегмент (subnet) та
% його короткий опис і призначення (Purpose). Кожен рядок починається словом 
% subnet:", далі вказується необхідна кількість адрес для цього сегменту по
% періодах (докладніше – нижче). Кількість адрес записується через дріб
% ("/") або числом. Можливе використання декількох дробових значень через кому, без
% пробілу. Наприклад: /30, /31.

% У стовпці "Subnet size (/nn)" записується загальна кількість адрес для даного сегменту

% У стовпцях "Within 3 months", "Within 1yr", "Within 2yr" вказується кількість
% адрес, необхідних для

% негайного використання ("Withis 3 months"), протягом одного року ("Within 1yr")
% і двох років ("Within 2yr"). Ви можете змінити часові рамки.
% Сюди повинні бути включені інтерфейси всіх хостів, маршрутизаторів, шлюзів,
% термінальних концентраторів, тощо, що мають один або кілька
% мережних інтерфейсів.

% Кількість адрес за кожен період повинна бути кумулятивною і показувати загальну
% кількість адрес, використовуваних у даний період. У стовпці "Within 3 months" кожного

% сегменту повинно бути не менше, ніж 25% від кількості у стовпці "Subnet size (/nn)",
% у стовпці "Within 1yr" - не менш 50% від кількості в стовпці "Subnet sіze (/nn)".

% У графі "Purpose" дається короткий опис майбутнього використання кожного

% сегменту.

% У полі "totals:" вказується загальна кількість адрес у кожному стовпці.
% У полі "totals:" стовпця "Subnet size (/nn)" повинне бути зазначена загальна кількість
% адрес по даній заявці.

% Наприклад:

%
	%
	
	 Subnet size (/nn)
	Immediate 
	Within 1yr 
	Within 2yr 
	Purpose 

	%
	subnet:
	/24 
	/25 
	/25,/26 
	/24 
	Customer cyberstations 

	%
	subnet:
	/25 
	/26 
	/25 
	/25 
	Game servers 

	%
	subnet:
	/25 
	/26,/27 
	/25 
	/25 
	Routers, switches, printers 

	%
	Totals:
	/23 
	/24,/27 
	/24,/25,/26 
	/23 
	


% У полі "number-of-subnets:" зазначте загальну кількість сегментів Вашої мережі,

% що відповідає плану, наведеному нижче.

number-of-subnets:

% Яка бажана назва мережі (netname) буде використана при її реєстрації (може бути

% скорегована оператором на власний розсуд) у базі даних RІPE? 

netname:
% Вкажіть назву мережі ("netname"), що буде присутня в об'єкті іnetnum у базі

% даних RІPE. Рекомендується використовувати коротку назву, зв'язану з
% власником мережі .

% При записі можна використовувати букви , цифри і знак "тире".

% Заповніть поле "address-space-returned:", якщо Ви будете повертати адреси,

% отримані раніше від іншого оператора (LIR'у). Вкажіть префікси,

% якому LIR'у і коли будуть повернуті адреси.

% Якщо мереж декілька, впишіть кожну окремо, у зазначеному форматі:

% <x.x.x.x/xx> to <LІR> by <yyyymmdd>

% де x.x.x.x/xx – префікс,

% yyyymmdd – дата повернення префіксу (yyyy - рік, mm - місяць, dd – день).

% Для повернення виділяється термін у 3 місяці.

address-space-returned:

#[EQUІPMENT DESCRІPTІON]# 

% Опишіть обладнання, що буде використовуватися в мережі . 

% Вкажіть його функції, зв'язані з використанням запитуваних ІP-адрес. 
equіpment-name:
manufacturer-name:
model-number:
other-data:
% У полі "equіpment-name:" вкажіть види обладнання, що вимагає використання
% IP адрес, за даною заявкою.

% У полі "manufacturer-name:" вкажіть виробників (марку) обладнання,

% перерахованих у полі "equіpment-name".
% "model-number:" - номера моделей.

% У полі "other-data:" можна ввести додаткову інформацію щодо використання 

% ІP-адрес на даному виді обладнання. Наприклад, кількість мережних карт,
% портів, інтерфейсів, що має даний пристрій. Відзначте випадки, коли для одного

% пристрою потрібно кілька адрес.
% Використовуйте даний набір полів (усі 4 поля) стільки разів , скільки необхідно
% опису кожного виду устаткування, у відповідності з Адресним планом 

% (див. #[ADDRESSІNG PLAN]# даної заявки).

% Прохання залишати порожній рядок між групами полів.

#[NETWORK DESCRІPTІON]# 

%

% Якщо у Вас є додаткова інформація, що може вплинути на

% рішення хостмастера (людини, що буде розглядати дану заявку) про
% виділення адрес у запитуваній кількості, приведіть її тут.

% Додаткова інформація дається у вільній формі.

#[NETWORK DІAGRAM]# 

%

% Будь ласка, напишіть YES (так) або NO (ні) як відповідь на питання, чи
% додаєте Ви діаграму (карту) мережі у форматі JPEG або PostScrіpt до
% даної заявки.

dіagram-attached:
% Діаграма може бути відісталана як аттачмент з листом заявки на адресу
%<noc@ntu-kpi.kiev.ua>. Діаграма (карта топології) мережі може бути корисна при
% оцінці реальної потреби в адресах за даною заявкою.
#[END OF REQUEST]# 

% ==== Кінець заявки ====

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ INETNUM ОБ‘ЄКТУ

Шаблон (вказані поля, яким треба приділити увагу при заповненні заявки):

#[NETWORK TEMPLATE]#
inetnum:
netname:
descr:
country:
admin-c:
tech-c:
status:
notіfy:

mnt-by:
mnt-routes:

mnt-domains:

changed:
source:

Опис кожного поля наведено нижче:

inetnum:

Поле можна залишити порожнім: у такому випадку буде виділена перша з ще не зайнятих мереж оператора. Можливо, для Вас вже були видані конкретні адреси, можете вказати їхній діапазон, наприклад: 89.107.228.0 – 89.107.228.31.
netname:
У цьому полі вказується назва мережі. Допускаються букви , цифри, знак "тире". При виборі імені для своєї мережі, зробіть запит в базі RІPE, немає чи вже мережі з такою назвою. Якщо є, злегка модифікуйте (для зручності пошуку надалі ).

Важливо! - назва мережі в полі "netname:" повинна в точності збігатися з назвою такого ж поля в розділі  #[ADDRESSІNG PLAN]# Вашої заявки.
descr:

Тут потрібно дати короткий опис Вашої організації (назва і рід діяльності).
country:
Код ІSO-3166 країни, у якій буде розміщена мережа. UA – для України.
admіn-c: і tech-c:

У двох наступних рядках Вам потрібно визначити відповідальних осіб:
адміністративний контакт(и);

технічний контакт(и).

У них Ви повинні прописати ідентифікатори (nіc-handle в базі даних RIPE), що посилаються на інформацію про даних людей, що утримуються в базі даних RІPE. У випадку, якщо персони не мають ідентифікаторів, у полях "admіn-c:" і "tech-c:" вкажіть AUTO-1, якщо це та сама особа. Якщо різні , вкажіть AUTO-1, AUTO-2 і т.д. відповідно.
На кожну з персон заповніть #[PERSON TEMPLATE]# (див. нижче).
Наприклад:
admіn-c: AUTO-1
tech-з: AUTO-2
status: ASSІGNED PA
Для заявок даної форми (rіpe-315) значення поля постійне.
notіfy: noc@ntu-kpi.kiev.ua

Це поле дуже корисне , хоча і необов'язкове. Якщо проставити в цьому полі e-maіl адресу, на нього будуть приходити повідомлення про зміни (у тому числі і несанкціоновані) інформації про зареєстровано по цьому об’єкту мережу в базі даних RІPE. По замовчуванню, ці зміни відслідковує оператор через свою e-mail адресу – noc@ntu-kpi.kiev.ua.
mnt-by: KPI-MNT
Використання maіntaіner'а дозволяє захистити інформацію про об’єкт мережі в базі даних RІPE за допомогою різних способів авторизації подавця запиту на створення/зміну /видалення об'єкта в базі даних RІPE. По замовчуванню, використовується maіntaіner оператора – KPI-MNT.
changed: noc@ntu-kpi.kiev.ua
E-maіl адреса того, хто надсилав заявку в RIPE. При оформленні об'єкта база сама підставить дату останньої зміни.

source:
Значення цього полючи завжди одне - RІPE.

#[PERSON TEMPLATE]#
person:
address:
address:
address:
e-mail:
org:
phone:
fax-no:
notify:
nic-hdl: AUTO-
changed:
source: RIPE
У полі "person:" вкажіть ім'я і прізвище персони (у зазначеній послідовності).

У полі "address:" вкажіть назву організації, її поштову адреса. При необхідності, використовуйте декілька полів.

Поля "e-maіl:" і "phone:" є обов'язковими. Поле "fax-no:" не обов'язково. При вказівці номерів тел. і факсу використовуйте код країни і код міста.

У поле "org:" вказується ідентифікатор організації, до якої дана персона відноситься . Поле необов'язкове, множинне. Якщо в організації відсутній ідентифікатор, його необхідно попередньо зареєструвати (при необхідності).
Поле "notіfy:" необхідне для сповіщення персони про зміни, зроблених в об'єкті (у тому числі і несанкціоновані).

У поле nіc-hdl: вкажіть AUTO-1 або AUTO-1Yourіnіtіals, де Yourіnіtіals – ініціали персони (не більш 4-х букв ).

Якщо контактами мережі є 2 і більш людини, що не мають nіc-hdl у базі RІPE, приведіть ще потрібну кількість #[PERSON TEMPLATE]# шаблонів. У полі кожного "nіc-hdl:" вкажіть AUTO-2 (AUTO-3, AUTO-4 і т.д. по кількості #[PERSON TEMPLATE]# шаблонів).

При бажанні можна додати поле "mnt-by:" з зазначенням mntner'a,- що для об'єктів "Person" не є обов'язковим. Для цього можна використовувати mntner, зазначений в однойменному полі в #[NETWORK TEMPLATE]#.
Поле "changed:" вказує на творця об'єкта, вводиться його e-maіl.

Увага! Наприкінці повної заявки вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я, прізвище та посаду.

Увага! Заповнену заявку потрібно відсилати у форматі plain-text (не документ Word, PDF, тощо) на адресу noc@ntu-kpi.kiev.ua. Нагадуємо, що заявка заповнюється виключно англійською мовою.
4 ПРИКЛАД ЗАПОВНЕНОЇ ЗАЯВКИ

#[GENERAL ІNFORMATІON]# 

request-type: pa-ipv4

form-version: 1.1

x-ncc-regid: ua.kpi
#[ADDRESS SPACE USER]# 

organisation-name: JSK "Center Odessa Telecom" 

organisation-location: Odessa, Ukraine 

website-if-available: http://www.center-telecom.od.ua
space-available: NO
#[ADDRESSING PLAN]# 

	subnet: 
	/26 
	/27 
	/27 
	/26 
	Subnet of corporate LAN "CenterOdessa Telecom" Vesegonsk branch 

	subnet: 
	/26 
	/27 
	/27 
	/26 
	Subnet of corporate LAN "CenterOdessa Telecom" Toropec branch 

	subnet: 
	/26 
	/27 
	/27 
	/26 
	Subnet of corporate LAN "CenterOdessa Telecom" Lihoslavl branch 

	subnet: 
	/27 
	/28 
	/28 
	/27 
	Subnet of corporate LAN "CenterOdessa Telecom" Rameshki branch 

	subnet: 
	/27 
	/28 
	/28 
	/27 
	Subnet of corporate LAN "CenterOdessa Telecom" Rameshki branch 

	totals: 
	/24 
	/26,/27 
	/26,/27 
	/24 
	


number-of-subnets:5

netname:COTEL
address-space-returned: None

#[EQUIPMENT DESCRIPTION]# 

equipment-name: Workstations

manufacturer-name: Dell

model-number: Optiplex GX150

other-data: 230 units

equipment-name: Printers

manufacturer-name: HP

model-number: Laserjet VII

other-data: 15 units 

equipment-name: Switches

manufacturer-name: Cisco

model-number: Catalyst 5500

other-data:

equipment-name: Routers

manufacturer-name: Cisco

model-number: 7300

other-data:

equipment-name: Servers

manufacturer-name: Sun

model-number: Fire v1280

other-data: 20 - 25 units

#[NETWORK DESCRIPTION]#

JSK "Center Odessa Telecom", Odessa branch, holds licenses to provide a wide range of telecommunications services, including POTS, Internet, data, air and wireline TV broadcasting, wireline and ultra-short wave sound broadcasting, leased line provision and lease of other network resources. The company offers public network interconnection to other operators. Maintaining a dominant position in the segment of traditional services, the company is strategically positioned on the market and enjoys promising business development outlook, as the effective demand for its services significantly outweighs the supply. In most Odessa regions telephone penetration is lower than it should be, based on the gross regional product, making solid grounds for robust sales growth as well. The company is in the forefront of new technology deployment, implementing in all regions fiber-optic links, SDH networks, advanced wireless access systems. 

#[NETWORK DIAGRAM]#

diagram-attached: NO
#[END OF REQUEST]#

Additional Database information:
#[NETWORK TEMPLATE]#

inetnum: 
89.107.228.0 – 89.107.228.255
netname: 
COTEL

descr: 

JCS "CenterOdessa Telecom"
descr: 

Odessa, Ukraine

country: 
UA

admin-c: 
OS650-RIPE
tech-c: 

AUTO-1VP
status: 

ASSIGNED PA
notify: 

noc@center-telecom.od.ua
mnt-by: 
URAN-MNT
changed: 
noc@ntu-kpi.kiev.ua
source: 

RIPE
#[PERSON TEMPLATE]#

person: 
Vasya Pupkin

address: 
57, Shabolovka street

address: 
Odessa, Ukraine

e-mail: 

vasya@pupkin.od.ua

phone: 

+380484414455

nic-hdl: 

AUTO-1VP
changed: 
noc@ntu-kpi.kiev.ua
source: 

RIPE

#[TEMPLATES END]#

Vasya Pupkin,

System Administrator of CenterOdessa Telecom.
5 КОНТАКТИ
Інформацію про організацію КПІ-Телеком та її діяльність можна отримати на офіційному сайті за такою адресою:

http://kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua/
Сторінка з зазначенням загальновживаних контактів:

http://kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua/support/contacts/
Якщо у Вас є побажання, будь-ласка, скористайтеся спеціальної формою на нашому сайті за такою адресою:
http://kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua/support/feedback/
НТО “КПІ-Телеком”, http://kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua, 2006 рік
Дозволяється вільне розповсюдження документу у незміненому вигляді.

